Załącznik nr 7


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczący:

Dostawy sprzętu serwerowego i komputerowego wraz z konfiguracją środowiska serwerowego 



1) [bookmark: _Toc425767223]Serwer -  2  szt.
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Procesor
	Zainstalowane dwa 6 rdzeniowe procesory.  Procesory muszą osiągnąć w teście opublikowanym na stronie www.passmark.com wynik średni Passmark CPU Mark co najmniej 15500 punktów dla zestawu dwóch procesorów. Wydruk potwierdzający wynik dla zestawu dwóch procesorów załączyć do oferty. 

	Płyta główna
	Przystosowana do pracy ciągłej, dedykowana do pracy w serwerach minimum 2 procesorowych, minimum 6-rdzeniowych; oznaczona znakiem firmowym (logo) Producenta serwera. Minimum 3 sloty PCIe 3.0 w tym jedno x8.
Oddzielne gniazdo karty RAID

	Pamięć RAM
	16 x 32GB (2133MHz, DDR4, ECC)
Serwer musi mieć możliwość rozbudowy pamięci RAM do co najmniej 768GB 

	Napęd optyczny
	Wewnętrzny napęd  DVD

	Dyski twarde
	Serwer musi mieć możliwość instalacji co najmniej 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5"
Obsługa dysków: SAS, SATA, Nearline SAS; SSD: SAS, SATA,

	Karta sieciowa
	Karta sieciowa 4 x RJ-45, GbE, zintegrowana na płycie głównej ze wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI  (w tym uruchamiania systemu z iSCSI).

	Karta sieciowa - dodatkowa
	Karta sieciowa 4 portowa GbE ze wsparciem dla protokołu IPv6 oraz iSCSI.
Karta musi umożliwiać iSCSI remote boot i  agregację linków (LACP)

	Karta graficzna:
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca pracę w rozdzielczości nie mniejszej niż 1280x1024 px

	Zarządzanie serwerem:
 
	Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca:
·         zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
·         zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)
·         szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
·         możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
·         wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
·         wsparcie dla IPv6
·         wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH
·         możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
·         możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
·         możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
·         wsparcie dla dynamic DNS
·         wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.

	Diagnostyka
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy lub sygnalizacja diodami LED, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

	Porty wewnętrzne
	3 x PCIe 3.0; 1 x USB 3.0

	Porty zewnętrzne
	4 x USB 3.0; VGA; RS-232

	Zasilacz
	2 x 750 W Hot-Plug redundantny

	Obudowa:
	- do instalacji w szafie rack 19";
- maksymalna wysokość 1U;
- z elementami umożliwiającymi montaż w szafie Rack;

	Kable zasilające
	2 x Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A).

	Gwarancja
	5 letnia NBD realizowana w miejscu instalacji sprzętu

	Pozostałe
	- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu ( dołączyć do oferty ).
- Deklaracja zgodności CE ( dołączyć do oferty ).
- Certyfikat ISO 9001:2008 dla firmy serwisowej na świadczenie usług  serwisowych oraz autoryzacje producenta komputera  (dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty)
- Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przyjmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem  (dołączyć do oferty)










2) [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Macierz dyskowa do backupu - 1 sztuka
	Opis parametrów technicznych;
minimalne wymagania techniczne

	Obudowa
	Montowana w szafie rack 19” zajmowane w szafie nie więcej niż 3U, możliwość instalacji do 16 dysków. Należy dostarczyć szyny montażowe do instalacji w szafie.

	Rozbudowa
	Możliwość rozbudowy infrastruktury do min. 144 dysków przez zakup dodatkowych półek dyskowych

	Wentylatory
	Macierz musi być wyposażona w co najmniej 4 wentylatory

	Pamięć
	Macierz musi być wyposażona w co najmniej 4GB pamięci RAM 

	Dyski
	Macierz należy wyposażyć w min. 16 dysków twardych min. 4TB 3,5” min. 5900 obr/min

	Zasilanie
	Macierz należy wyposażyć w min. 2 zasilacze działające w trybie redundantnym

	RAID
	Obsługa RAID min. 0,1,5,6,10

	Protokoły
	iSCSI lub iSCSI target

	Cechy konfiguracji LAN
	DHCP lub statyczny adres  IP

	Zarządzanie
	Macierz powinna być zarządzalna poprzez interfejs graficzny (GUI)

	Certyfikaty
	Deklaracja zgodności CE, RoHS  (dołączyć do oferty)

	Gwarancja
	3 lata, gwarancja obejmuje wszystkie części

	Zgodność
	- wsparcie wirtualizacji dla VMware, Microsoft

	Produkt
	Dostarczone urządzenie ma być produktem fabrycznie nowym, nieużywanym dostarczonym poprzez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie Polski.



3) Switch - 2 sztuki
	Obudowa
	1U umożliwiająca montaż w szafie rack.

	Architektura
	Gigabit Ethernet

	Liczba portów 10/100/1000
	Co najmniej 48

	Dodatkowe
	Co najmniej 4 gniazda SFP+, port konsoli

	Przepustowość przełączania
	Co najmniej 130 Mpps

	Prędkość magistrali wewnętrznej
	Co najmniej 176 Gb/s

	Rozmiar tablicy adresów MAC
	co najmniej 16000

	Wspierane protokoły i standardy
	Wszystkie porty muszą obslugiwać co najmniej 
IEEE 802.3ac (VLAN Tagging Extension)
IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol
IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree
IEEE 802.1d
IEEE 802.1Q - Virtual LANs
IEEE 802.1v - VLAN Classification by Protocol and Port
IEEE 802.1p - Priority
IEEE 802.3x - Flow Control
ARP - Address Resolution Protocol
TFTP - Trivial File Transfer Protocol
TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TCP
UDP - datagramowy protokół użytkownika
BOOTP - BOOTstrap Protocol
IGMPv2
TACACS+
Port Security
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
DHCP snooping
UDLD - Unidirectional Link Detection
LACP - Link Aggregation Control
IPv4
IPv6
MLD Snooping
GARP - Generic Attribute Registration Protocol
Jumbo frame support
RFC 1155 Management information for TCP/IP networks
IEEE 802.3at - Power over Ethernet+
IEEE 802.3af - Power over Ethernet


	Zarządzanie i konfiguracja
	Urządzenie musi być zarządzane przez interfejs graficzny (GUI) przez www oraz obsługiwać 
RMON - Remote Monitoring
ICMP - Internet Control Message Protocol (RFC792)
DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)
DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)
SNMP - Simple Network Management Protocol
LLDP - Link Layer Discovery Protocol
Telnet

	Gwarancja 
	5 lat



4) Półka dyskowa do macierzy - 1 sztuka
	Składnik
	Wymagane parametry minimalne (wymagania minimalne)

	Obudowa
	Rack 19” o wysokości maksymalnie 2U, możliwość instalacji łącznie nie mniej niż 12 dysków twardych Hot-Plug “. Wyposażona w komplet elementów do montażu w szafie - tzw rack kit.

	Konfiguracja
	Wyposażona w min. 12 szt. tacek przeznaczonych do montażu twardych dysków. Półka musi obsługiwać dyski 3,5” jak również 2,5”. Półka dyskowa musi obsługiwać różne rodzaje dysków w tym dyski SATA, SAS, NL-SAS.
Półka musi być wyposażona w co najmniej 12 dysków o pojemności nie mniejszej niż 600GB i prędkości obrotowej co najmniej 15000 obr/min.

	Porty
	Obudowa musi posiadać co najmniej jeden moduł połączeniowy wyposażony w min. dwa porty SAS 6Gb/s przeznaczone do komunikacji z główną macierzą.

	Zasilacze
	Obudowa musi być wyposażona w nadmiarowe zasilacze o mocy maksymalnej min. 460 W każdy.

	Bezpieczeństwo
	Tacki na twarde dyski muszą zapewniać możliwość zablokowania przed niepowołanym wyjęciem dysku z obudowy.

	Diagnostyka
	Przedni panel obudowy musi posiadać widoczne diody sygnalizacyjne informujące o statusie pracy urządzenia.

	Warunki gwarancji
	3 lata

	Macierz bazowa
	Macierz dyskowa, która ma być rozbudowana poprzez półkę dyskową: Infortrend ESDS 3012G 

	
	



5) Monitor LCD - 2 sztuki 
	1.      
	Typ i przekątna ekranu
	Ekran typu IPS o przekątnej nie mniejszej niż 21,5” i podświetleniu LED

	2.   
	Rozdzielczość obrazu
	Natywna rozdzielczość co najmniej 1920x1080 pikseli

	3.   
	Kąty widzenia
	Co najmniej 178 stopni w pionie i poziomie

	4.   
	Czas reakcji
	Nie więcej niż 5ms GTG

	5.   
	Jasność
	Co najmniej 250 cd/m2

	6.   
	Złącza
	Monitor musi mieć gniazda D-SUB, DVI oraz HDMI

	7.
	Pobór mocy
	nie więcej niż 20W w trybie pracy i nie więcej niż 0,3W w trybie spoczynku



6) Zewnętrzny napęd DVD - 2 sztuki
	1.      
	Obudowa
	W kolorze czarnym o grubości nie większej niż 14mm i masie nie większej niż 200g

	2.   
	Zapis i odczyt
	Urządzenie musi umożliwiać zapis i odczyt nośników:
CD- RW/ROM/R; DVD +/- /RW; DVD-ROM

	3.   
	Zgodność
	Urządzenie musi być w pełni zgodne z urządzeniami Dell Inspiron 15 oraz Dell Optiplex.

	4.   
	komunikacja
	Urządzenie musi łączyć się z komputerem za pomocą dołączonego do zestawu przewodu USB 2.0



7) Przełącznik sieciowy typu desktop - 2 sztuki
	1.      
	Porty
	Co najmniej 8 portów Gigabit Ethernet

	2.   
	Obudowa
	Typu desktop o szerokości nie większej niż 145mm

	3.   
	Protokoły i standardy
	Urządzenie musi obsługiwać co najmniej:
IEEE 802.3ab - 1000BaseT
IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX
IEEE 802.3x - Flow Control
IEEE 802.1p - Priority
IPv4 ; IPv6

	4.   
	Prędkość magistrali wew.
	Co najmniej 16 Gbit/s

	5.   
	Przepustowość
	Co najmniej 11,9 Mpps 

	6.   
	Bufor pamięci
	Co najmniej 128MB

	7.
	Gwarancja
	Co najmniej 3 lata



8) Pendrive – 10 sztuk

	1.      
	Pojemność
	Co najmniej 128GB

	2.   
	Interface
	Złącze USB 3.0

	3.   
	Obudowa
	Obudowa ze zdejmowalną skuwką. Długość nie więcej niż 6cm.




9.) Czynności instalacyjne i konfiguracyjne

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do wykonania:

1.) Dostarczenia sprzętu na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
2.) Montażu sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
3.) Konfiguracji i uruchomienia dostarczonego sprzętu
4.) Przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu 
5.) Prace instalacyjne muszą być wykonane poza godzinami pracy Urzędu w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela.
6.) Zapewnienia gwarancji oraz rocznej opieki technicznej na konfigurację obejmującej 12 wizyt serwisowych. Należy zapewnić wsparcie telefoniczne oraz za pomocą poczty elektronicznej w godzinach pracy Urzędu.
7.) Migracji środowiska VMWare 6.0 wraz ze wszystkimi systemami oraz klastrem HA na nowo dostarczony sprzęt.
8.) Rekonfiguracji domeny Active Directory na serwerze Zamawiającego i konfiguracja obecnie wykorzystywanej domeny, konfiguracja serwera zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego 
9.) Rekonfiguracji wykonywania kopii bezpieczeństwa serwerów, maszyn wirtualnych oraz danych – według wskazań Zamawiającego
10.) Rekonfiguracji i konfiguracji urządzeń sieciowych według wskazań Zamawiającego 

Zakres usługi serwisowej obejmuje:
· [bookmark: _GoBack]usuwanie usterek, awarii i problemów związanych z funkcjonowaniem systemu operacyjnego i sprzętu oraz orpogramowania
· udzielanie informacji na dedykowanej infolinii celem wyjaśnienia zaistniałych problemów







